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Додаток 12

до Інструкції з контролю якості 
пально-мастильних матеріалів 
та спеціальних рідин у державній 
авіації  України 
(пункт 4 розділу ІІІ)
________________________

(лабораторія ПММ, місцезнаходження)





Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

                                                                               Код за ДКУД 

ЖУРНАЛ

реєстрації результатів випробування 
відпрацьованих нафтопродуктів

Розпочато ________________

Завершено _____________

Усього аркушів __________

Термін зберігання: 3 роки

	Номер за журналом реєстрації проб
	Найменування групи відпрацьованих 
нафтопродуктів
	Дата надходження проби
	Авіаційна частина, яка надала пробу на випробування 
	Дата початку та завершення проведення 
випробування 
	Звідки відібрано пробу (резервуар, транспортний засіб, тара)
	Найменування показників за ГОСТ 21046-86
	Висновки за результатами

випробування 

	
	
	
	
	
	
	умовна в’язкість за

температури 20 °С або кінематична в’язкість при  температурі 50 °С, мм2/с (сСт)
	температура спалаху у відкритому тиглі, °С
	масова частка механічних домішок, %
	масова частка води, %
	масова частка фракцій, що википають до 
340 °С, %
	температура застигання фракцій, що википають при температурі вище 340 °С
	густина при температурі    
  20 °С, кг/м3
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