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1) у розділі І:
позиції 15, 19, 24, 24.1, 31.1, 42, 43, 45, 46.1 викласти в такій редакції:
	“15. Пристрої радіочастотної ідентифікації
	[bookmark: 370]рухома, за винятком повітряної рухомої
	[bookmark: 371]інший вид радіозв’язку
	[bookmark: 372] 
	[bookmark: 373]ДСТУ 4184
ETSI EN
302 208
	[bookmark: 374] 
	[bookmark: 375]865-869 МГц
	[bookmark: 376]смуга радіочастот використовується системою автоматичної ідентифікації рухомого складу на залізничному транспорті. Потужність випромінювання не повинна перевищувати 2 Вт 
Т01, Д01;
смуга радіочастот використовується системою моніторингу проходження поштової кореспонденції. Потужність випромінювання передавача рамки зчитувача не повинна перевищувати
0 дБВт, а потужність випромінювання радіочастотної мітки не повинна перевищувати ‒ 40 дБВт. Експлуатація рамки зчитувача здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01 або Д03
	[bookmark: 1681] 

	

	малопотужні радіозасто-сування
	
	RFID
	ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT)
	ERC/REC 70-03
діапазон 17 додатка до рішення ЄК 2019/1345
	400-600 кГц
	напруженість магнітного поля
‒ 8 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м. Пристрої не повинні створювати радіозавад і вимагати захисту від РЕЗ спеціальних користувачів
Б01
	

	
	
	
	
	
	ERC/REC 70-03
діапазон 27b додатка до рішення ЄК 2019/1345,
звіт ECC 208
	13 553-13 567 кГц
	напруженість магнітного поля
60 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м. Вимоги щодо маски передачі та антен для всіх комбінованих частотних сегментів встановлюються НКРЗІ 
Б01
	

	
	
	
	
	ETSI EN 302 208
	ERC/REC 70-03
діапазон 47a додатка до рішення ЄК 2019/1345
	865-867 МГц
	ширина каналу до 200 кГц. Максимальна ефективна випромінювана потужність у смугах радіочастот 865-865,6 МГц до 100 мВт, для радіочастотних каналів з центральними частотами 865,7 МГц, 866,3 МГц та 866,9 МГц до 2 Вт. Радіообладнання не повинно створювати радіозавад і вимагати захисту від РЕЗ спеціальних користувачів. Вимоги щодо радіочастотних запитувачів та міток з урахуванням ETSI EN 302 208 та рекомендації 70-03 застосовуються відповідно до Б01. Для радіочастотних запитувачів категорії 1 згідно з
ETSI EN 302 208 застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 (Офіційний вісник України,
2017 р., № 45, ст. 1396), та Д03
	



	

	
	
	
	ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT)
	ERC/REC 70-03
діапазон 58 додатка до рішення ЄК 2019/1345
	2 446-2 454 МГц
	максимальна еквівалента ізотропна випромінювана потужність до 500 мВт. Застосування всередині приміщень здійснюється відповідно до Б01, поза межами приміщень - відповідно до Д03, після 1 січня  2027 р. -  відповідно до Б01. Радіочастотні запитувачі не повинні створювати радіозавад та вимагати захисту від радіообладнання широкосмугового радіодоступу, що використовує смуги радіочастот 2 400-2 483,5 МГц відповідно до Д01.
Для застосування всередині промислових приміщень (об’єктів) допускається підвищення максимальної еквівалентої ізотропної випромінюваної потужності до 4 Вт, для такого радіообладнання застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 (Офіційний вісник України, 
2017 р., № 45, ст. 1396), та Д03”;
	



	“19. Цифровий стільниковий радіозв’язок 
CDMA-800
	[bookmark: 6227]фіксована
	[bookmark: 6228]стільниковий радіозв’язок
	[bookmark: 6229]TIA/EIA/IS-95
TIA/EIA/IS-2000
	[bookmark: 6230]TIA/EIA-98-E
TIA-866-A
TIA/EIA-97-E
TIA-864-A
	[bookmark: 6231]
	[bookmark: 6232]824,07-834,15 МГц
869,07-879,15 МГц
	[bookmark: 6233]смуги радіочастот 824,07-834,15 МГц і 869,07-879,15 МГц є парними та можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби.
З 1 червня 2020 р. смуги радіочастот 832,895-834,145 МГц, 877,895-
879,145 МГц використовуються за умови відсутності передавання сигналів для голосового зв’язку та максимальної потужності на вході передавальної антени 5 Вт. РЕЗ радіотехнології “Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800” не повинні створювати завад РЕЗ радіотехнологій “Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM”, “Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900” та “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT”, для цього рівень небажаних випромінювань для передавачів базових станцій радіотехнології “Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800” не повинен перевищувати ‒ 86 дБм у смузі частот 100 кГц у діапазоні 
частот 882-915 МГц. Використання окремих смуг радіочастот обмежується умовами електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального користування. Смуги радіочастот 824,075-825,325 МГц і 869,075-870,325 МГц можуть використовуватися виключно у Дніпропетровській області Л01, Д01
	[bookmark: 6234]1 січня 2025 р.”;



	
“24. Широко-смуговий радіодоступ
	[bookmark: 6311]фіксована
	[bookmark: 6312]радіозв’я-
зок у системі переда-вання даних із викорис-танням шумо-подібних сигналів
	[bookmark: 6313]EN 301 753
	[bookmark: 6314] 
	[bookmark: 6315]резолюція 750 
(ВКР-12)
	[bookmark: 6316]1 427-1 451,5 МГц
1 477-1 497,5 МГц
	[bookmark: 6317]максимальний рівень потужності небажаного випромінювання від станцій активних служб зазначено в таблиці 1-2 резолюції 750 (ВКР-07)
Л01, Д01.
Використання кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03
	[bookmark: 6318] 

	
	
	
	
	[bookmark: 6319]ДСТУ    ETSI EN
302 326-2:2015
	[bookmark: 6320] 
	[bookmark: 6321]1 785-1 805 МГц
1 900-1 920 МГц
	[bookmark: 6322]смуги радіочастот можуть використовуватися рухомою радіослужбою
Л01, Д01.
Використання кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01
	[bookmark: 6323] 

	
	
	
	
	[bookmark: 6324] 
	[bookmark: 6325] 
	[bookmark: 6326]1 900-1 920 МГц
1 980-2 000 МГц
	[bookmark: 6327]смуги радіочастот 1 900-1 920 МГц та 1 980-2 000 МГц є парними і можуть використовуватися рухомою радіослужбою. У смузі радіочастот 1 980-1 985 МГц РЕЗ радіотехнології “Широкосмуговий радіодоступ” не повинні створювати позасмугових завад РЕЗ радіотехнології “Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)” та вимагати захисту від них. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1 980-2 000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад. РЕЗ загальних користувачів не повинні створювати завад діючим РЕЗ спеціального користування та вимагати захисту від них.
Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01, Л01, Д01
	[bookmark: 6328] 



	
	
	
	
	
	[bookmark: 6329]ERC Report 65
ITU-R
F.1098-1
T/R 13-01E
	[bookmark: 6330]2 100-2 110 МГц
2 200-2 232 МГц
	[bookmark: 6331]смуги радіочастот 2 100-2 110 МГц та 2 200-2 232 МГц є парними, смуга радіочастот 2 210-2 232 МГц може використовуватися в режимі TDD, а в окремих випадках - рухомою радіослужбою
Л01, Д01 або Л01, Д02
	[bookmark: 6332] 

	
	
	
	[bookmark: 6333]IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 
802.11-2007
	[bookmark: 6334]ДСТУ    ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT)
	[bookmark: 6335]ITU-R M.1450-2
	[bookmark: 6336]2 400-2 483,5 МГц
	[bookmark: 6337]для експлуатації РЕЗ, які обладнані зовнішніми (не інтегрованими) антенами, встановлюються обмеження щодо їх застосування. Експлуатація таких РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.
Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Подальша експлуатація неспеціалізованих пристроїв короткого радіуса дії (ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT) здійснюється в рамках радіотехнології “Телеметрія та радіо дистанційне керування”
	[bookmark: 6338]1 січня 2027 р.

	
	[bookmark: 6339]малопотужні радіозасто-сування
	[bookmark: 6340]радіозв’язок у системі передавання даних із використанням шумоподібних сигналів
	[bookmark: 6341]IEEE 802.11
для WLAN (та подальші релізи)
IEEE 802.15
для WPAN (та подальші релізи)
	[bookmark: 6342]ДСТУ    ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT)
	[bookmark: 6343]ITU-R M.1450-5
ERC/REC 
70-03
діапазон 57c додатка до рішення ЄК 2019/1345
ECC Report 172
	[bookmark: 6344]2 400-2 483,5 МГц
	[bookmark: 6345]Л03, Б01 (із шириною каналу 20 МГц або 40 МГц) або Т01, Б01
РЕЗ повинні мати неспрямовані інтегровані (конструктивні) антени із коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної сумарної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до
100 мВт. До 1 січня 2027 р. під час побудови мереж RLAN поза межами приміщень висота встановлення антен РЕЗ мережі не повинна перевищувати
6 м над рівнем землі. Поза межами приміщень та для забезпечення доступу до Інтернету в громадських місцях і транспорті загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, а також міський електротранспорт, зокрема метрополітен) організація мережі RLAN виключно за схемою “точка - багатоточка”.
До 1 січня 2027 р. до РЕЗ технологічних користувачів застосовують режим дослідної експлуатації протягом одного року від дати встановлення з метою забезпечення відсутності завад РЕЗ широкосмугового радіодоступу фіксованої радіослужби.
Власники ліцензій Л03 не мають права вимагати захисту та створювати радіозавади РЕЗ широкосмугового радіодоступу фіксованої радіослужби.
Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3 000 м із максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж
100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти над територією України, - органом країни реєстрації літака
	[bookmark: 6346] 



	
	[bookmark: 6347]фіксована
	[bookmark: 6348]радіо-
зв’язок у системі переда-
вання 
даних із викорис-танням 
шумо-подібних сигналів
	[bookmark: 6349]LTE/LAA eLTE-U
PMP
	[bookmark: 6350]ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT)
	[bookmark: 6351]резолюція 229 (ВКР-19)
	[bookmark: 6352]5 670-5 725 МГц
	[bookmark: 6353]Л02, Д01 або Т01, Д01
РЕЗ повинні мати реалізацію технології DFS відповідно до  ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT) та не створювати радіозавад роботі метеорологічних радарів, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу.
Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д02, Д03 або Б01
	[bookmark: 6354] 

	
	[bookmark: 6355]фіксована
	[bookmark: 6356]радіозв’язок у системі передавання даних із використанням шумоподібних сигналів
	[bookmark: 6357]IEEE 802.11
для WLAN (та подальші релізи)
	[bookmark: 6358]ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT)
	[bookmark: 6359]ECC/DEC (04)08
ITU-R M.1461
ITU-R M.1450-5
ITU-R M.1652-1
	[bookmark: 6360]5 670-5 725 МГц
	[bookmark: 6361]Л02, Д01 або Л02, Б01
(для застосування всередині приміщень)
РЕЗ повинні мати реалізацію технології DFS відповідно до  ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT) та не створювати радіозавад роботі метеорологічних радарів, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу.
Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація радіообладнання стандартів IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac і IEEE 802.11ax здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен із коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеження максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт
	[bookmark: 6362] 



	
	
	
	[bookmark: 6363]IEEE 802.11
для WLAN (та подальші релізи)
eLTE-U
	[bookmark: 6364]ДСТУ ETSI EN 302 502:2016 (ETSI EN 302 502:2008, IDT)
	[bookmark: 6365]ITU-R M.1450-5
	[bookmark: 6366]5 725-5 850 МГц
	[bookmark: 6367]Л01, Д01, К01
експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01.
Експлуатація радіообладнання стандартів IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac і IEEE 802.11ax здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен із коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеження максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до
100 мВт. Експлуатація кінцевого обладнання технології eLTE-U здійснюється відповідно до Д03. Не допускається використання рухомого кінцевого обладнання або обладнання, встановленого на рухомих об’єктах. РЕЗ повинні мати реалізацію технології DFS відповідно до  ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT) та не створювати радіозавад роботі метеорологічним радарам, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу
	[bookmark: 6368] 



	
	[bookmark: 6369]фіксована, рухома
	[bookmark: 6370]радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації
	[bookmark: 6371]IEEE 802.16
	[bookmark: 6372]ДСТУ ETSI EN
302 326-2:2015
	[bookmark: 6373]ITU-R M.2079
резолюція 228
(ВКР-03)
	[bookmark: 6374]2 300-2 400 МГц
	[bookmark: 6375]на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності із РЕЗ спеціального користування
К01, Л01, Д01.
Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01
	[bookmark: 6376] 

	
	[bookmark: 6382]рухома
	[bookmark: 6383]радіозв’язок у багатоканаль-них розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації
	[bookmark: 6384]IEEE 802.16
IEEE 802.11
для WLAN (та подальші релізи)
LTE/LAA
eLTE-U
	[bookmark: 6385]ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT)
	[bookmark: 6386]ECC/DEC (04)08
ERC/REC 
70-03
резолюція 229 (ВКР-19)
ITU-R M.1638
ITU-R SA.1632
ITU-R M.1450-5
ITU-R S.1426
рекомендація ЄК 2003/203/ЕС
	[bookmark: 6387]5 150-5 250 МГц
	[bookmark: 6388]Т01, Д01 або Л02, Д01
використання РЕЗ виключно всередині приміщень або з еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 200 мВт. У разі дотримання встановлених
резолюцією 229 (ВКР-19) обмежень допускається використання РЕЗ із еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю не більше 1 Вт за умови відповідного захисту інших радіослужб.
Експлуатація радіообладнання стандартів IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac і IEEE 802.11ax здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен із коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеження максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до
	[bookmark: 6389] 

	
	
	
	
	
	
	
	100 мВт. Експлуатація кінцевого обладнання технології eLTE-U здійснюється відповідно до Д03. РЕЗ повинні мати реалізацію технології DFS відповідно до  ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT) та не створювати радіозавад роботі метеорологічних радарів, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу.
Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3 000 м із максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж
100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією
України, - органом країни реєстрації літака
	

	
	
	
	IEEE 802.16
IEEE 802.11
для WLAN (та подальші релізи)
eLTE-U
	ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT)
	ECC/DEC (04)08
ERC/REC 
70-03
резолюція 229 (ВКР-19)
ITU-R M.1638
ITU-R SA.1632
ITU-R M.1450-5 
рекомендація 
	5 250-5 350 МГц
	Л02, Д01 або Л02, Б01
смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01.
Експлуатація радіообладнання стандартів IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac і IEEE 802.11ax здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен із коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та 
	

	
	
	
	[bookmark: 6390]
	[bookmark: 6391]
	[bookmark: 6392]ЄК 2003/203/ЕС
	[bookmark: 6393]
	[bookmark: 6394]обмеження максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до
100 мВт. Експлуатація кінцевого обладнання технології eLTE-U здійснюється відповідно до Д03. РЕЗ повинні мати реалізацію технології DFS відповідно до  ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT) та не створювати радіозавад роботі метеорологічних радарів, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу.
Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3 000 м із максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж
100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією
України, - органом країни реєстрації літака
	[bookmark: 6395] 

	
	
	
	
	[bookmark: 6396]ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT)
	[bookmark: 6397]ECC/DEC (04)08
ERC/REC 
70-03
ITU-R M.1450-5
	[bookmark: 6398]5 470-5 670 МГц
	[bookmark: 6399]Л01, Д01
смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01.
Експлуатація радіообладнання стандартів IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac і IEEE 802.11ax здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих 
	[bookmark: 6400] 

	
	
	
	
	
	
	
	(конструктивних) неспрямованих антен із коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеження максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до
100 мВт. Експлуатація кінцевого обладнання технології eLTE-U здійснюється відповідно до Д03. РЕЗ повинні мати реалізацію технології DFS відповідно до  ДСТУ ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT) та не створювати радіозавад роботі метеорологічних радарів, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу”;
	

	“24.1. Надширо-космуговий радіодоступ
	[bookmark: 3288]малопотужні радіозасто-сування
	[bookmark: 3289]інший вид радіозв’язку
	[bookmark: 3290]ДСТУ    ETSI EN 302 567:2015
	[bookmark: 3291]ДСТУ    ETSI EN 302 567:2015
ETSI TR 102 555 (MGWS WAS/RLAN)
	[bookmark: 3292]ERC/REC 
70-03
ECC Report 114
	[bookmark: 3293]57-66 ГГц
	[bookmark: 3294]експлуатація РЕЗ передбачається виключно всередині приміщень відповідно до Б01 із спектральною щільністю еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до
13 дБмВт/МГц (за обмеження максимального значення еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до 20 дБмВт)
	[bookmark: 3295] 

	
	
	
	
	ДСТУ    ETSI EN 302 567:2015
	ERC/REC 
70-03
діапазон 75 додатка до рішення ЄК 2019/1345
	57-71 ГГц
	еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 40 дБм і щільність еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до 23 дБм/МГц. Не допускається застосування радіообладнання поза межами приміщень. Застосовуються вимоги з урахуванням ДСТУ ETSI EN 302 567:2015 і рекомендації 70-03 відповідно до Б01

	

	
	
	
	
	
	ERC/REC 
70-03
діапазон 75a додатка до рішення ЄК 2019/1345
	57-71 ГГц
	еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 40 дБм, щільність еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до 23 дБм/МГц та потужність передавача (на вході антени) до 27 дБм. Застосовуються вимоги з урахуванням ДСТУ ETSI EN 302 567:2015 і рекомендації 70-03 відповідно до Б01
	

	
	
	
	
	
	ERC/REC 
70-03
діапазон 75b додатка до рішення ЄК 2019/1345
	57-71 ГГц
	еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 55 дБм, щільність еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до 38 дБм/МГц і коефіцієнт підсилення антени більше 30 дБі. Застосовуються вимоги з урахуванням ДСТУ ETSI EN 302 567:2015 і рекомендації 70-03 відповідно до Д03”;
	

	“31.1. Супутни-ковий радіозв’язок sз використанням земних станцій на мобільних платформах
	фіксована супутникова
	радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб
	AES
	ДСТУ ETSI EN 302 186:2010
	ITU-R M.1643
ECC/DEC/
(05)11
	10,7-11,7 ГГц
12,5-12,75 ГГц
14-14,5 ГГц
	смуги радіочастот використовуються геостаціонарними супутниковими системами для забезпечення зв’язку із земними станціями на борту повітряних суден (AES), що застосовуються як частина супутникової мережі, за умови нестворення завад фіксованій супутниковій службі та іншим радіослужбам. Смуги радіочастот 
10,7-11,7 ГГц і 12,5-12,75 ГГц використовуються у напрямку космос - Земля, а смуга радіочастот 14-14,5 ГГц - у напрямку Земля - космос. Експлуатація РЕЗ на борту цивільних повітряних суден, зареєстрованих у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, здійснюється відповідно до Л02, Б01 
	

	
	[bookmark: 6022]
	[bookmark: 6023]
	[bookmark: 6024]
	[bookmark: 6025]
	[bookmark: 6026]
	[bookmark: 6027]
	[bookmark: 6028](регіоном користування радіочастотним ресурсом вважається місце реєстрації повітряного судна).
Смуги радіочастот можуть використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3 000 м з максимальною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 50 дБВт за умови погодження сертифіката літака з Державіаслужбою або на борту повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією
України, - з органом країни реєстрації літака відповідно до Б01.
Застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р.
№ 355 (Офіційний вісник України,
2017 р., № 45, ст. 1396)
	[bookmark: 6029] 

	
	
	
	ESIMs
(GSO FSS)
	
	резолюція 169 (ВКР-19)
	17,7-19,7 ГГц
27,5-29,5 ГГц
	смуги радіочастот 17,7-19,7 ГГц і 27,5-29,5 ГГц є парними і призначені для використання супутникових геостаціонарних систем у напрямку космос - Земля та Земля - космос відповідно для зв’язку із земними станціями на мобільних платформах (поїзд, морське судно, будь-який інший  транспорт загального користування), що застосовуються як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією, не створюючи завад фіксованій супутниковій службі, іншим радіослужбам та не вимагаючи 
	

	
	
	
	
	
	
	
	захисту від них. Для супутникової системи на території України повинна бути встановлена центральна земна станція супутникового зв’язку (HUB), експлуатація супутникових терміналів здійснюється відповідно до Л02, Б01. Смуги радіочастот можуть використовуватися на борту повітряних суден з обмеженням максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності за умови погодження сертифіката літака з Державіаслужбою відповідно до Б01 або на борту повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - з органом країни реєстрації літака, за умови узгодження НКРЗІ параметрів супутникової мережі. Застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 (Офіційний вісник України,
2017 р., № 45, ст. 1396)
	

	
	
	
	[bookmark: 6030]GSO ESOMPs
NGSO ESOMPs
	[bookmark: 6031]ДСТУ ETSI EN 303 978:2016 (ETSI EN 303 978:2016, IDT)
EN 303 979
	[bookmark: 6032]резолюція 156
(ВКР-15)
ITU-R S.1782 ITU-R S.2223 ECC/DEC/
(13)01
ECC Report 272
ECC/DEC/
(15)04
	[bookmark: 6033]19,7-20,2 ГГц
29,5-30 ГГц
	[bookmark: 6034]смуги радіочастот 19,7-20,2 ГГц і 29,5-30 ГГц є парними і призначені для використання супутникових геостаціонарних та негеостаціонарних систем у напрямку космос - Земля та Земля - космос відповідно для зв’язку із земними станціями на мобільних платформах ( поїзд, морське судно, будь-який інший транспорт загального користування), що застосовуються як частина супутникової мережі для 
	[bookmark: 6035] 

	
	
	
	
	
	
	
	здійснення обміну інформацією, не створюючи завад фіксованій супутниковій службі, іншим радіослужбам та не вимагаючи захисту від них. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03.
Смуги радіочастот можуть також використовуватися на борту повітряних суден з обмеженням максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності згідно з рішенням ECC/DEC/(15)04, користування відповідно до Л02, Б01 (регіоном користування радіочастотним ресурсом вважається місце реєстрації повітряного судна) за умови погодження сертифіката літака з Державіаслужбою або на борту повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - з органом країни реєстрації літака відповідно до Б01. Застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р.
№ 355 (Офіційний вісник України,
2017 р., № 45, ст. 1396), та додатка 4 до рішення ЄКК ECC/DEC/(13)01 та/або ECC/DEC/(15)04”;
	



	
“42. Телеметрія та радіо-дистанційне керування
	[bookmark: 4565]малопотужні радіозасто-сування
	[bookmark: 4566]
	[bookmark: 4567]ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT)
	[bookmark: 4568]ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT)
	[bookmark: 4569]ERC/DEC (01)01
ERC/REC 
70-03
діапазони 22b, 27c додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4570]6 765-6 795 кГц
13,553-13,567 МГц
	[bookmark: 4571]напруженість магнітного поля
42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
Б01
	[bookmark: 4572] 

	
	
	
	[bookmark: 4576][bookmark: 4575]ДСТУ ETSI EN 300 
220-1:2018 (ETSI EN 300 220-1:2017, IDT)
	[bookmark: 4577]ДСТУ ETSI EN 300 
220-2:2017 (ETSI EN 300 220-2:2017, IDT)
	[bookmark: 4578]ERC/DEC (01)03
ERC/REC 
70-03
діапазон 35 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4579]40,66-40,7 МГц
	[bookmark: 4580]смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України. Максимальна випромінювана потужність до 10 мВт
Б01
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	[bookmark: 4585][bookmark: 4584]ДСТУ ETSI EN 300 
220-1:2018 (ETSI EN 300 220-1:2017, IDT)
	[bookmark: 4586]ДСТУ ETSI EN 300 
220-2:2017 (ETSI EN 300 220-2:2017, IDT)
	[bookmark: 4587]ECC/DEC
(04)02
ERC/REC 
70-03
діапазони 44a, 44b, 45a, 45b, 45c додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4588]433,04-434,79 МГц
	[bookmark: 4589]максимальна випромінювана потужність до 10 мВт
Б01
	[bookmark: 4590] 

	
	
	
	[bookmark: 4594][bookmark: 4593]ДСТУ ETSI EN 300 
220-1:2018 (ETSI EN 300 220-1:2017, IDT)
	[bookmark: 4595]ДСТУ ETSI EN 300 
220-2:2017 (ETSI EN 300 220-2:2017, IDT)
	[bookmark: 4596]ERC/DEC
(01)04
ERC/REC 
70-03
діапазон 48 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4597]868-868,6 МГц
	[bookmark: 4598]максимальна випромінювана потужність до 25 мВт
Б01
	[bookmark: 4599] 

	
	
	
	ДСТУ ETSI EN 300 
220-1:2018 (ETSI EN 300 220-1:2017, IDT)
	ДСТУ ETSI EN 300 
220-2:2017 (ETSI EN 300 220-2:2017, IDT)
	ERC/REC 
70-03
діапазон 54 додатка до рішення ЄК
(ЄС) 2017/1483
	869,4-869,65 МГц
	максимальна ефективна випромінювана потужність 500 мВт. Робочий цикл до
10 відсотків часу. Радіообладнання не повинно створювати радіозавад та вимагати захисту від РЕЗ спеціальних користувачів. Початок використання радіотехнології у Дніпропетровській області - 1 січня 2025 р. 
Л02, Д03 або Т01, Д03
	

	
	
	
	[bookmark: 4603][bookmark: 4602]ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT)
	[bookmark: 4604]ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT)
	[bookmark: 4605]ERC/REC 
70-03
діапазон 57a додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4606]2 400-2 483,5 МГц
	[bookmark: 4607]максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 10 мВт
Б01
	[bookmark: 4608] 

	
	
	
	[bookmark: 4612][bookmark: 4611]ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT)
	[bookmark: 4613]ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT)
	[bookmark: 4614]ERC/REC 
70-03
діапазон 61 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4615]5 725-5 875 МГц
	[bookmark: 4616]максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 25 мВт
Б01
	[bookmark: 4617] 

	
	
	
	[bookmark: 4621][bookmark: 4620]ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT)
ETSI EN 302 372
	[bookmark: 4622]ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT)
ETSI EN 302 372
	[bookmark: 4623]ERC/REC 
70-03
	[bookmark: 4624]10,51-10,54 ГГц
	[bookmark: 4625]максимальна потужність передавача до
10 мВт
Д03 або Б01
	[bookmark: 4626] 



	
43. Радіовизначення місцезнаходження об’єктів
	малопотужні радіозасто-сування
	 
	 
	
	ERC/REC 70-03
діапазон 85 додатка до рішення ЄК 2019/1345
звіт ЄКК 284
	442,2-450,0 кГц
	тільки для пристроїв виявлення людей та уникнення зіткнень на промислових об’єктах. Напруженість магнітного поля 7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м. Частотне рознесення між каналами від 150 Гц. Пристрої не повинні створювати радіозавад та вимагати захисту від РЕЗ спеціальних користувачів
Б01
	

	
	
	
	
	[bookmark: 5651][bookmark: 5650][bookmark: 5649][bookmark: 5648]ETSI EN 300 718
	[bookmark: 5652]ERC/REC 70-03
діапазон 18 додатка до рішення ЄК 2019/1345
	[bookmark: 5653]456,9-457,1 кГц
	[bookmark: 5654]тільки лавинні датчики (маячки) для пошуку жертв сходу лавин. Напруженість магнітного поля
7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
Б01
	[bookmark: 5655] 

	
	
	
	
	[bookmark: 5656]ETSI EN 300 220
	[bookmark: 5657]ERC/REC 70-03
діапазон 49 додатка до рішення ЄК 2019/1345
	[bookmark: 5658]868,6-868,7 МГц
	[bookmark: 5659]максимальна ефективна випромінювана потужність до 10 мВт. Робочий цикл до
1 відсотка часу. Сітка радіочастот з кроком 25 кГц, уся смуга частот може також використовуватися як єдиний канал для високошвидкісної передачі даних
Б01”;
	[bookmark: 5660] 

	“45. Індуктивні радіозастосування
	[bookmark: 4637]малопотужні радіозасто-сування
	[bookmark: 4638]
	[bookmark: 4639]ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT)
ETSI EN 303 417
	[bookmark: 4640]ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT)
ETSI EN 303 417
	[bookmark: 4641]ERC/REC 70-03
діапазон 1 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4642]9-59,75 кГц
	[bookmark: 4643]напруженість магнітного поля
72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4644] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 4649][bookmark: 4648][bookmark: 4647][bookmark: 4646]ERC/REC 70-03
діапазон 3 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4650]59,75-60,25 кГц
	[bookmark: 4651]напруженість магнітного поля
42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4652] 



	
	
	
	
	
	[bookmark: 4657][bookmark: 4656][bookmark: 4655][bookmark: 4654]ERC/REC 70-03
діапазон 4 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4658]60,25-74,75 кГц
	[bookmark: 4659]напруженість магнітного поля
72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4660] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 4665][bookmark: 4664][bookmark: 4663][bookmark: 4662]ERC/REC 70-03
діапазон 5 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4666]74,75-75,25 кГц
	[bookmark: 4667]напруженість магнітного поля
42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4668] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 4673][bookmark: 4672][bookmark: 4671][bookmark: 4670]ERC/REC 70-03
діапазон 6 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4674]75,25-77,25 кГц
	[bookmark: 4675]напруженість магнітного поля
72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4676] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 4681][bookmark: 4680][bookmark: 4679][bookmark: 4678]ERC/REC 70-03
діапазон 7 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4682]77,25-77,75 кГц
	[bookmark: 4683]напруженість магнітного поля
42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4684] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 4689][bookmark: 4688][bookmark: 4687][bookmark: 4686]ERC/REC 70-03
діапазон 8 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4690]77,75-90 кГц
	[bookmark: 4691]напруженість магнітного поля
72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4692] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 4697][bookmark: 4696][bookmark: 4695][bookmark: 4694]ERC/REC 70-03
діапазон 9 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4698]90-119 кГц
	[bookmark: 4699]напруженість магнітного поля
42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4700] 



	
	
	
	
	
	[bookmark: 4705][bookmark: 4704][bookmark: 4703][bookmark: 4702]ERC/REC 70-03
діапазон 10 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4706]119-128,6 кГц
	[bookmark: 4707]напруженість магнітного поля
66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4708] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 4713][bookmark: 4712][bookmark: 4711][bookmark: 4710]ERC/REC 70-03
діапазон 11 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4714]128,6-129,6 кГц
	[bookmark: 4715]напруженість магнітного поля
42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4716] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 4721][bookmark: 4720][bookmark: 4719][bookmark: 4718]ERC/REC 70-03
діапазон 12 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4722]129,6-135 кГц
	[bookmark: 4723]напруженість магнітного поля
66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4724] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 4729][bookmark: 4728][bookmark: 4727][bookmark: 4726]ERC/REC 70-03
діапазон 13 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4730]135-140 кГц
	[bookmark: 4731]напруженість магнітного поля
42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4732] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 4737][bookmark: 4736][bookmark: 4735][bookmark: 4734]ERC/REC 70-03
діапазон 14 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4738]140-148,5 кГц
	[bookmark: 4739]напруженість магнітного поля
37,7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4740] 



	
	
	
	
	
	[bookmark: 4745][bookmark: 4744][bookmark: 4743][bookmark: 4742]ERC/REC 70-03
діапазон 15 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4746]148,5-5 000 кГц
	[bookmark: 4747]напруженість магнітного поля
- 15 дБмкА/м, виміряна на відстані
10 м у будь-якій смузі 10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більше ніж 10 кГц, загальна напруженість поля 
- 5 дБмкА/м на відстані 10 м. Пристрої радіочастотної ідентифікації (RFID) застосовуються тільки у смузі радіочастот 400-600 кГц
	[bookmark: 4748] 

	
	
	
	
	[bookmark: 4752][bookmark: 4751][bookmark: 4750]ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT)
	[bookmark: 4753]ERC/REC 70-03
діапазон 20 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4754]3 155-3 400 кГц
	[bookmark: 4755]напруженість магнітного поля
13,5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4756] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 4761][bookmark: 4760][bookmark: 4759][bookmark: 4758]ERC/REC 70-03
діапазон 21 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4762]5 000-30 000 кГц
	[bookmark: 4763]напруженість магнітного поля
- 20 дБмкА/м, виміряна на відстані
10 м у будь-якій смузі 10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більше ніж 10 кГц, загальна напруженість поля ‒ 5 дБмкА/м на відстані 10 м
	[bookmark: 4764] 

	
	
	
	
	[bookmark: 4768][bookmark: 4767][bookmark: 4766]ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT)
ETSI EN 303 417
	[bookmark: 4769]ERC/REC 70-03
діапазон 22а додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4770]6 765-6 795 кГц
	[bookmark: 4771]напруженість магнітного поля
42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4772] 

	
	
	
	
	[bookmark: 4776][bookmark: 4775][bookmark: 4774]ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT)
	[bookmark: 4777]ERC/REC 70-03
діапазон 24 додатка до
рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4778]7 400-8 800 кГц
	[bookmark: 4779]напруженість магнітного поля
9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4780] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 4785][bookmark: 4784][bookmark: 4783][bookmark: 4782]ERC/REC 70-03
діапазон 25 додатка до рішення ЄК 2013/ 752/ЕС
	[bookmark: 4786]10 200-11 000 кГц
	[bookmark: 4787]напруженість магнітного поля
9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4788] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 4793][bookmark: 4792][bookmark: 4791][bookmark: 4790]ERC/REC 70-03
діапазон 27а додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4794]13 553-13 567 кГц
	[bookmark: 4795]напруженість магнітного поля
42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4796] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 4801][bookmark: 4800][bookmark: 4799][bookmark: 4798]ERC/REC 70-03
діапазон 28а додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС
	[bookmark: 4802]26 957-27 283 кГц
	[bookmark: 4803]напруженість магнітного поля
42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
	[bookmark: 4804] 

	
	
	
	[bookmark: 4807][bookmark: 4806]ETSI EN 302 208
	[bookmark: 4808]ETSI EN 302 208
	[bookmark: 4809]ERC/REC 70-03
	[bookmark: 4810]865-869 МГц
	[bookmark: 4811]експлуатація обладнання здійснюється всередині приміщення відповідно до Б01, якщо максимальна ефективна випромінювальна потужність не перевищує 100 мВт (20 дБм)
Т01, Д02”;
	[bookmark: 4812] 



	“46.1. Спеціалізо-вані пристрої технологічних користувачів
	малопотужні радіозасто-сування
	 
	 
	ETSI EN 305 550
	ERC/REC 70-03
діапазон 74a додатка до рішення ЄК 2019/1345
	57-64 ГГц
	еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 100 мВт і максимальна потужність передавача до 10 мВт
Б01
	

	
	
	
	
	
	[bookmark: 5705][bookmark: 5704][bookmark: 5703][bookmark: 5702][bookmark: 5701]ERC/REC 70-03
діапазон 76 додатка до рішення ЄК 2019/1345
	[bookmark: 5706]61-61,5 ГГц
	[bookmark: 5707]еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 100 мВт
Б01
	[bookmark: 5708] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 5709]ERC/REC 70-03
діапазон 80a додатка до рішення ЄК 2019/1345
	[bookmark: 5710]122-122,25 ГГц
	[bookmark: 5711]еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 10 дБм у смузі радіочастот 250 МГц і ‒ 48 дБм/МГц при горизонтальному куті нахилу діаграми спрямованості антени вище 30°
Б01
	[bookmark: 5712] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 5713]ERC/REC 70-03
діапазон 80b додатка до рішення ЄК 2019/1345
	[bookmark: 5714]122,25-123 ГГц
	[bookmark: 5715]еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 100 мВт
Б01
	[bookmark: 5716] 

	
	
	
	
	
	[bookmark: 5717]ERC/REC 70-03
діапазон 81 додатка до рішення ЄК 2019/1345
	[bookmark: 5718]244-246 ГГц
	[bookmark: 5719]еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 100 мВт
Б01”;
	[bookmark: 5720] 



доповнити розділ позиціями 46.2 та 47.1 такого змісту:
	“46.2. Спеціалізо-вані пристрої телеметрії транспортних засобів
	малопотужні радіозастосу-вання
	
	 
	ETSI EN 302 608
	ERC/REC 70-03
діапазон 19 додатка до рішення ЄК 2019/1345
	984-7 484 кГц
	використовується для зв’язку між коліями та поїздами в системі Eurobalise для залізничного транспорту у присутності поїзда з використанням дистанційного живлення в діапазоні 27 МГц. Напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м, і робочий цикл до 1 % часу. Радіообладнання не повинно створювати радіозавад та вимагати захисту від РЕЗ спеціальних користувачів
Б01
	 

	
	
	
	
	ETSI EN 302 609
	ERC/REC 70-03
діапазон 23 додатка до рішення ЄК 2019/1345
	7 300-23 000 кГц
	використовується для зв’язку між коліями та поїздами в системі Euroloop для залізничного транспорту в присутності поїзду з використанням дистанційного живлення в діапазоні 27 МГц. Напруженість магнітного поля - 7 дБмкА/м, застосування вимоги до антени з урахуванням ETSI EN 302 609 та рекомендації 70-03 здійснюється відповідно до Б01. Радіообладнання не повинно створювати радіозавад та вимагати захисту від РЕЗ спеціальних користувачів
	

	
	
	
	
	ETSI EN 302 608
	ERC/REC 70-03
	27 090-27 100 кГц
	використовується для дистанційного живлення і “лінії вниз” у системах Bailise/Eurobailise для залізничного транспорту. Опціонально може використовуватися для активації Loop/Euroloop. Напруженість магнітного поля
42 дБмкА/м, центральна частота 27,095 МГц. Радіообладнання не повинно створювати радіозавад і вимагати захисту від РЕЗ спеціальних користувачів
Б01
	

	
	
	
	ДСТУ ETSI EN 302 065-1:2018 (ETSI EN 302 065-1:2016, IDT) ETSI EN 303 883
ETSI TR 103 314
ETSI EN 302 065-3
	ETSI EN 302 065-3
	ECC/DEC/
(06)04
звіт СЕПТ 45
рішення ЄК 2019/785 (пункт 3 додатка)
	3,4-4,8 ГГц
6-9 ГГц
	використовується тільки в системах доступу до автомобільного та залізничного транспорту. Радіообладнання не повинно створювати радіозавад і вимагати захисту від РЕЗ спеціальних користувачів.
До радіообладнання застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1396)
Б01
	

	
	
	
	ITS
	
	рекомендація 208 (ВКР-19)
ITU-R
M.1890
M.2084
M.2121
ERC/REC 70-03
діапазони 88 і 89 додатка до рішення ЄК 2019/1345
звіт ЄКК 228
	5 855-5 875 МГц
	використовується тільки для організації інфраструктури автомобільних доріг. Максимальна еквівалента ізотропна випромінювальна потужність до 33 дБм, щільність еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 38 дБм/МГц. Радіообладнання не повинно створювати радіозавад та вимагати захисту від радіообладнання широкосмугового радіодоступу, що використовує смуги радіочастот 5 725-5 850 МГц відповідно до Д01, а також не повинно створювати радіозавад і вимагати захисту від РЕЗ спеціальних користувачів. Радіообладнання ITS на автомобілі використовується відповідно до Б01. До радіообладнання застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1396)
	

	
	
	
	ITS
	ETSI EN 302 571
	резолюція 237 (ВКР-15)
рекомендація 208 (ВКР-19)
ITU-R
M.1453
M.1890
M.2084
M.2121
M.2228
M.2322
M.2445
2008/671/EC
ECC/DEC/
(08)01
звіт ЄКК 228
звіт ЄКК 101
звіт ЄКК 290
	5 875-5 920 МГц
5 925-5 935 МГц
	використовується в системах зв’язку між транспортними засобами,  транспортними засобами та інфраструктурою. Еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до
40 дБм. Радіобладнання не повинно створювати радіозавад і вимагати захисту від радіообладнання широкосмугового радіодоступу, що використовує смуги радіочастот 5 725-5 850 МГц відповідно до Д01, а також не повинно створювати радіозавад і вимагати захисту від РЕЗ спеціальних користувачів. Радіообладнання ITS на автомобілі використовується відповідно до Б01. До радіообладнання застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1396)
	

	
	
	
	ITS
	ДСТУ ETSI EN 302 686:2018 (ETSI EN 302 686:2011, IDT)
	ERC/REC 70-03
діапазон 77 додатка до рішення ЄК 2019/1345
ECC/DEC/
(09)01
звіт ЄКК 113
	63,72-65,88 ГГц
	використовується в системах зв’язку між транспортними засобами, транспортними засобами та інфраструктурою. Еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до
40 дБм. До радіообладнання застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1396)
Б01
	

	
	
	
	
	ETSI EN 303 360
	ERC/REC 70-03
діапазон 79b додатка до рішення ЄК 2019/1345
ECC/DEC/
(16)01
	76-77 ГГц
	використовується в системах виявлення перешкод на роторних апаратах. Пікова еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 30 дБм, максимальна середня щільність потужності до 3 дБм/МГц, робочий цикл до 56 відсотків часу. До радіообладнання застосовуються положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1396)
Б01”;
	

	“47.1. Пристрої збору медичних даних
	малопотужні радіозастосу-вання
	
	ULP-WMCE
	ETSI EN 303 520
	ERC/REC 70-03
діапазон 86 додатка до рішення ЄК 2019/1345
звіт ЄКК 267
	430-440 МГц
	використовується медичними пристроями короткого радіуса дії з максимальною середньою щільністю ефективної випромінюваної потужності до
- 50 дБм/100 кГц, загальна потужність до
- 40 дБм/10 МГц (обидва граничні значення вимірюються поза тілом пацієнта)
Б01
	

	
	
	
	MBANS
	ETSI EN 303 203
	ERC/REC 70-03
діапазон 59a додатка до рішення ЄК 2019/1345
звіт ЄКК 201

	2 483,5-2 500 МГц
	використовується медичними пристроями короткого радіуса дії з максимальною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 1 мВт із шириною каналу до 3 МГц і робочим циклом до 10 відсотків часу
Б01
	

	
	
	
	
	
	ERC/REC 70-03
діапазон 59b додатка до рішення ЄК 2019/1345
звіт ЄКК 201
	2 483,5-2 500 МГц
	використовується медичними пристроями короткого радіуса дії з максимальною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю до 10 мВт з шириною каналу до 3 МГц і робочим циклом до 2 відсотків часу
Б01”;
	


позицію 51 викласти в такій редакції:
	“51. Аматорський радіозв’язок
	[bookmark: 3545]аматорська
	[bookmark: 3546]аматорський радіозв’язок
	[bookmark: 3547] 
	[bookmark: 3548]EN 301 783
	[bookmark: 3549] 
	[bookmark: 3550]135,7-137,8 кГц
1 850-2 000 кГц
10 100-10 150 кГц
50-52 МГц
5 650-5 670 МГц
10,1-10,15 ГГц
75,5-77,5 ГГц
79-81 ГГц
122,25-123 ГГц
136-141 ГГц
241-248 ГГц
	[bookmark: 3551]упроваджується на вторинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України. Смуга радіочастот 50-52 МГц використовується на вторинній основі з максимальною потужністю передавача до 
50 Вт за умови урахування місць розміщення та теоретичних зон покриття території України сигналами передавачів телевізійного мовлення із використанням першого телевізійного каналу
Д03
	[bookmark: 3552] 

	
	
	
	
	
	
	[bookmark: 3553]7 000-7 100 кГц
14 000-14 250 кГц
21 000-21 450 кГц
24 890-24 990 кГц
28-29,7 МГц
144-146 МГц
24-24,05 ГГц
47-47,2 ГГц
77,5-78 ГГц
134-136 ГГц
248-250 ГГц
	[bookmark: 3554]упроваджується на первинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України
Д03
	[bookmark: 3555] 

	
	
	
	
	
	
	[bookmark: 3556]1 810-1 850 кГц
3 500-3 800 кГц
7 100-7 200 кГц
14 250-14 350 кГц
18 068-18 168 кГц
430-440 МГц
	[bookmark: 3557]упроваджується на первинній основі сумісно з іншими радіослужбами відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України
Д03”;
	[bookmark: 3558] 



доповнити розділ позицією 68 такого змісту:

	“68. Повітряна радіотелеметрія та радіодистанційне керування
	рухома
	передача даних
	
	
	STANAG
	410-413 МГц
420-423 МГц
442,125-442, 
525 МГц
447,74-448,14 МГц
450,86-457,1 МГц
460,86-467,1 МГц
	дозволяється використання повітряною рухомою радіослужбою за умови нестворення радіозавад і невимагання захисту від РЕЗ загальних користувачів, що працюють у сусідніх та сумісних смугах радіочастот
	1 січня 2025 р.

	
	
	
	
	
	
	917-920 МГц
	за умови нестворення радіозавад і невимагання захисту від РЕЗ стільникового радіозв’язку загальних користувачів, що працюють у сусідніх смугах радіочастот. До РЕЗ повітряної радіотелеметрії та радіодистанційного керування застосовуються умови та обмеження, що встановлені в країнах Європи - членах НАТО 
	

	
	
	
	
	
	
	2 300-2 330 МГц
	за умови нестворення радіозавад і невимагання захисту від РЕЗ загальних користувачів, що працюють у сусідніх та сумісних смугах радіочастот
	

	
	
	
	
	
	
	4 400-4 950 МГц
	
	

	
	
	
	
	
	
	5 350-5 470 МГц
	за умови нестворення радіозавад і невимагання захисту від РЕЗ широкосмугового радіодоступу загальних користувачів, що працюють у сусідніх смугах радіочастот”;
	


[bookmark: _GoBack]2) розділ II доповнити позицією 22 такого змісту:
	“22. Повітряна радіотелеметрія та радіодистанційне керування
	
	повітряна рухома
	1 675-1 690 МГц
1 690-1 700 МГц
1 700-1 710 МГц 2 200-2 290 МГц
	за умови проведення дослідження та визначення технічних параметрів і вимог до РЕЗ щодо нестворення радіозавад РЕЗ радіослужб, яким розподілені смуги радіочастот на первинній основі, та після внесення відповідних змін до РР МСЕ”.
	




