Малюнки

до Регламенту № 648/2004

Європейського Парламенту

та Ради «Про миючі засоби»

від 31 березня 2004 року

Малюнок 1

Станція аерації стічних вод активним мулом: загальне зображення

[image: image1.emf]
A Контейнер для збереження відходів

B Дозатор

C Камера аерації (ємністю три літри)

D Осадова камера

E Пневмонасос

F Колектор

G Металокерамічний аератор

H Витратомір повітря

I Повітря

Малюнок 2
Станція аерації стічних вод активним мулом: детально

(розміри у міліметрах)
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A Рівень рідини

B Твердий полівінілхлорид

C Скло або водозахисний пластик (твердий полівінілхлорид)

Малюнок 3

Розрахунок здатності до біологічного розкладання — Підтверджуюча перевірка
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A Пусковий період

B Період, який використовується для розрахунку(двадцять один день)

C Легко біологічно розкладаєма поверхнева-активна речовина 

D Поверхнево-активна речовина, яка не піддається легкому біологічному розкладанню

E Здатність до біологічного розкладання (%)

F Час (дні)

Малюнок 4
Нагріта обмінна колона

(розміри у міліметрах)
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Малюнок 5
Газопоглинальний апарат 

(розміри у міліметрах)
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Розміри у міліметрах





Опора





Етилацетат





Зразок для випробування





Фільтр із пористого скла





Фільтр із пористого скла





Етилацетат





Промивна склянка, ємністю 100 мл





Повітря або N2





Сферичне з'єднання








