	№ ООН
	Найменування вантажу
	№ колонки
	Зміна

	1
	2
	3
	4

	
	Бутилцелозольв
	1-3
	Виключити позицію

	
	Диметилфосфіт
	1-3
	Виключити позицію

	
	Добрива рідкі комплексні „ЖКУ” (марки 10:34)
	1-3
	Виключити позицію

	
	Етилкарбітол
	1-3
	Виключити позицію

	
	Каніфоль
	1-3
	Виключити позицію

	
	Кислоти жирні, талові
	1-3
	Виключити позицію

	
	Концентрат карбамідоформальдегідний (КФК)
	1-3
	Виключити позицію

	
	Латекс(и) (з температурою спалаху більше 60° C, але менше 91° C)
	1-3
	Виключити позицію

	
	Моноалкілфеноли
	1-3
	Виключити позицію

	
	Оксаноли
	1-3
	Виключити позицію

	
	Полігліколі
	1-3
	Виключити позицію

	
	Присадка адгезійна дорожня „Амдор”
	1-3
	Виключити позицію

	
	Синтаноли
	1-3
	Виключити позицію

	
	Смола поліалкілбензольна
	1-3
	Виключити позицію

	
	Трихлорпропілфосфат
	1-3
	Виключити позицію

	1391
	МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ або МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ з температурою спалаху не більше 60° C 

	1-3
	Виключити позицію

	1391
	МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ або МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ з температурою спалаху більше 60° C 

	
	Слова та цифри „з температурою спалаху більше 60° C” виключити

	1510
	ТЕТРАНІТРОМЕТАН
	3
	Цифри „508” замінити цифрами „658”

	1649
	ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА з температурою спалаху не більше 60° C
	1-3
	Виключити позицію

	1649
	ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА з температурою спалаху більше 60° C
	2
	Слова та цифри „з температурою спалаху  більше 60° C” виключити

	1774
	РІДИНА ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ корозійна
	2
	Слова „РІДИНА ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ корозійна” замінити словами  „ЗАРЯД ДЛЯ ВОГНЕГАСНИКІВ, що містить корозійну рідину”

	1792
	ЙОДУ МОНОХЛОРИД 
	2
	Доповнити словом                „ТВЕРДИЙ”

	1810
	ФОСФОРУ ОКСИХЛОРИД
	3
	Цифри „801” замінити цифрами „656”



	1834
	СУЛЬФУРИЛХЛОРИД
	3
	Цифри „803” замінити цифрами „656”



	1838
	ТИТАНУ ТЕТРАХЛОРИД
	3
	Цифри „801” замінити цифрами „656”



	1992
	Фракція етилбензольна
	1-3
	Виключити позицію

	2030
	ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не менше 37 % з температурою спалаху не більше 60° C
	1-3
	Виключити позицію

	2030
	ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину більше 37 % з температурою спалаху більше 60° C
	2
	Слова та цифри „ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або” та „з температурою спалаху більше 60° C” виключити;

слово „більше” замінити словами „не менше”



	2078
	ТОЛУОЛДІІЗОЦІАНАТ
	2
	Слово „ТОЛУОЛДІІЗОЦІАНАТ” замінити словом „ТОЛУЇЛЕНДІІЗОЦІАНАТ”

	2481
	ЕТИЛІЗОЦІАНАТ
	3
	Цифри „322” замінити цифрами „609”

	2483
	ІЗОПРОПІЛІЗОЦІАНАТ
	3
	Цифри „322” замінити цифрами „609”

	2486
	ІЗОБУТИЛІЗОЦІАНАТ
	3
	Цифри „322” замінити цифрами „609”

	2605
	МЕТОКСИМЕТИЛІЗОЦІАНАТ
	3
	Цифри „310” замінити цифрами „609”

	2810
	Антифризи етиленгліколеві (50-60 %-вий водний розчин)


	1-3
	Виключити позицію

	Доповнити позицією


	1
	2810

	
	2
	Бутилцелозольв

	
	3
	615



	2810
	Масло кам’яновугільне поглинальне
	1-3
	Виключити позицію

	3079
	МЕТАКРИЛОНІТРИЛ СТАБІЛІЗОВАНИЙ
	3
	Цифри „310” замінити цифрами „609”

	Доповнити позицією
	1
	3077

	
	2
	Натрію гексафтороалюмінат 

	
	3
	906

	Доповнити позицією
	1
	3077

	
	2
	Криоліт

	
	3
	Див. Натрію гексафтороалюмінат

	Доповнити позицією
	1
	3082


	
	2
	Масло кам’яновугільне поглинальне

	
	3
	906

	Доповнити позицією
	1
	3082

	
	2
	Моноалкілфеноли

	
	3
	906

	Доповнити позицією
	1
	3082

	
	2
	Оксаноли

	
	3
	906

	Доповнити позицією
	1
	3082

	
	2
	Синтаноли

	
	3
	906


	Доповнити позицією
	1
	3082

	
	2
	Смола поліалкілбензольна

	
	3
	906

	3102
	Дибензоїлу пероксид більше 77 %, але менше 94 % з водою
	2
	Слово „менше” замінити словами „не більше”

	3260
	Алюмінію фторид
	1-3
	Виключити позицію 

	3288
	Натрію гексафтороалюмінат
	1-3
	Виключити позицію

	Доповнити позицією
	1
	3295

	
	2
	Фракція етилбензольна

	
	3
	328

	Доповнити позицією
	1
	3474

	
	2
	1-ГІДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛУ МОНОГІДРАТ

	
	3
	404

	Доповнити позицією
	1
	3475

	
	2
	ЕТАНОЛУ ТА ГАЗОЛІНУ СУМІШ або ЕТАНОЛУ ТА БЕНЗИНУ МОТОРНОГО СУМІШ або ЕТАНОЛУ ТА ПЕТРОЛУ СУМІШ з масовою часткою етанолу більше 10 %

	
	3
	305

	Доповнити позицією
	1
	3476

	
	2
	КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять речовини, які реагують з водою

	
	3
	430

	Доповнити позицією
	1
	3477

	
	2
	КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять корозійні речовини

	
	3
	835

	Доповнити позицією
	1
	3478

	
	2
	КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять скраплений займистий газ


	
	3
	220

	Доповнити позицією
	1
	3479

	
	2
	КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять водень у складі металгідриду



	
	3
	204

	Доповнити позицією
	1
	3480

	
	2
	БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ (включаючи батареї іоно-літієві полімерні) 

	
	3
	905

	Доповнити позицією
	1
	3481

	
	2
	БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ, УПАКОВАНІ З УСТАТКУВАННЯМ (включаючи батареї іоно-літієві полімерні)


	
	3
	905

	3484
	ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ
	2
	Доповнити словами та цифрами „з масовою часткою гідразину більше 37 %”


	Доповнити позицією


	1
	3488

	
	2
	РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА ЇДКА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

	
	3
	640

	Доповнити позицією
	1
	3489

	
	2
	РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА ЇДКА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

	
	3
	640

	Доповнити позицією
	1
	3490

	
	2
	РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50 


	
	3
	651

	Доповнити позицією
	1
	3491

	
	2
	РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

	
	3
	651

	Доповнити позицією
	1
	3494 

	
	2
	НАФТА СИРА СІРЧИСТА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА

	
	3
	337

	Доповнити позицією
	1
	3497

	
	2
	МУКА КРИЛЬОВА

	
	3
	405

	Доповнити позицією
	1
	3498

	
	2
	ЙОДУ МОНОХЛОРИД  РІДКИЙ

	
	3
	802

	Доповнити позицією
	1
	3499

	
	2
	КОНДЕНСАТОР з подвійним електричним шаром (з енергоємністю більше 0,3 Вт·год)

	
	3
	910

	Доповнити позицією
	1
	3506

	
	2
	ВИРОБИ ПРОМИСЛОВІ, ЩО МІСТЯТЬ РТУТЬ

	
	3
	811


