	№ ООН
	Найменування вантажу
	№ колонки
	Зміна

	
	Добавки адгезійні "Амдор"
	1-3
	Виключити позицію

	
	Каніфоль соснова
	1-3
	Виключити позицію

	
	Каучук
	1-3
	Виключити позицію

	
	Кислота адипінова
	1-3
	Виключити позицію

	
	Лапроли
	1-3
	Виключити позицію

	
	Мазут з температурою спалаху не більше 91 С
	1-3
	Виключити позицію

	
	Масло ПОД (відходи виробництва капролактаму)
	1-3
	Виключити позицію

	
	Натрію силікат
	1-3
	Виключити позицію

	
	Осушувач-сирець (на основі полігліколів)
	1-3
	Виключити позицію

	
	Парафін нафтовий рідкий,  фракція С13
	1-3
	Виключити позицію

	
	Пентаеритрит
	1-3
	Виключити позицію

	
	Поліетиленгліколь,  водний розчин
	1-3
	Виключити позицію

	
	Поліефіри
	1-3
	Виключити позицію

	
	Препарат ОС-20
	1-3
	Виключити позицію

	
	1,2-Пропіленгліколь
	1-3
	Виключити позицію

	
	Смоли карбамідоформальдегідні
	1-3
	Виключити позицію

	
	Спирт ізооктиловий
	1-3
	Виключити позицію

	0161
	ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ
	3
	Цифри "109" замінити цифрами "190"

	0278
	ПАТРОНИ ДЛЯ НАФТОСВЕРДЛОВИН
	3
	Цифри "121" замінити цифрами "190"

	1136
	Масло кам'яновугільне,  легке, легкозаймисте (з температурою спалаху більше 60 С)
	2
	Слова "(з температурою спалаху більше 60 С)" виключити

	
	
	3
	Цифри "901" замінити цифрами "305"

	1993
	Деемульгатори типу СНПХ, що не містять метанол
	2
	Слова "що не містять метанол" замінити словами та цифрами "що містять метилового спирту менше 15% (по масі), легкозаймисті"

	1993
	Піноутворювачі ТЕАС,  ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К
	1-3
	Виключити позицію

	Доповнити позицією
	1
	3077

	
	2
	2,4-Ди-трет-бутилфенол

	
	3
	906

	Доповнити позицією
	1
	3077

	
	2
	2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердий)

	
	3
	906

	Доповнити позицією
	1
	3082

	
	2
	2,6-Ди-трет-бутилфенол (рідкий)

	
	3
	906

	Доповнити позицією
	1
	3082

	
	2
	Добавки адгезійні "Амдор"

	
	3
	906

	Доповнити позицією
	1
	3082

	
	2
	Мазут

	
	3
	906

	Доповнити позицією
	1
	3082

	
	2
	Парафін нафтовий рідкий, фракція С13

	
	3
	906

	Доповнити позицією
	1
	3082

	
	2
	Парафін нафтовий рідкий, широка фракція

	
	3
	906

	Доповнити позицією
	1
	3082

	
	2
	Смола піролізна, важка

	
	3
	906

	Доповнити позицією
	1
	3082

	
	2
	Смоли нафтові важкі

	
	3
	906

	3145
	2,6-6-ди-тре-бутилфенол
	1-3
	Виключити позицію

	Доповнити позицією
	1
	3166

	
	2
	Двигуни внутрішнього згоряння  або транспортний засіб,  який працює на займистому газі,  транспортний засіб,  який працює на займистому газі, або транспортний засіб,  який працює на легкозаймистій рідині,  або двигун, який працює на паливних елементах, що містять займистий газ, або двигун, який працює на паливних елементах, що містять легкозаймисту рідину, або транспортний засіб,  який працює на паливних елементах, що містять займистий газ,  або транспортний засіб, який працює на паливних елементах, що містять легкозаймисту рідину. Не підпадає під дію Правил

	3190
	Реагент вуглелужний,  порошкоподібний
	1-3
	Виключити позицію

	3218
	Натрію нітрат, водний розчин з концентрацією менше 50%
	1-3
	Виключити позицію

	Доповнити позицією
	1
	3272

	
	2
	Метилацетоацетат

	
	3
	306

	Доповнити позицією
	1
	3285

	
	2
	Ванадієві сполуки для сірчанокислотного каталітичного виробництва

	
	3
	630

	Доповнити позицією
	1
	3287

	
	2
	Натрію нітрат, водний розчин з концентрацією менше 40% (за масою)

	
	3
	630

	3290
	Йод
	1-3
	Виключити позицію

	Доповнити позицією
	1
	3482

	
	2
	МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ або МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ

	
	3
	409

	Доповнити позицією
	1
	3483

	
	2
	ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА,  ЛЕГКОЗАЙМИСТА

	
	3
	601

	Доповнити позицією
	1
	3484

	
	2
	ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ

	
	3
	807

	Доповнити позицією
	1
	3485

	
	2
	КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА КОРОЗІЙНА,  що містить більше 39% активного хлору (8,8% активного кисню)

	
	3
	501

	Доповнити позицією
	1
	3486

	
	2
	КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИ-ТУ СУМІШ СУХА КОРОЗІЙНА,  що містить більше 10%,  але не більше 39% активного хлору

	
	3
	501

	Доповнити позицією
	1
	3487

	
	2
	КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ ГІДРАТОВАНИЙ КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ ГІДРАТОВАНА СУМІШ КОРОЗІЙНА, що містить води не менше 5,5% та не більше 16%

	
	3
	501

	Доповнити позицією
	1
	3495

	
	2
	Йод


