Додаток 11
до Правил інженерно-авіаційного
забезпечення державної авіації України
(пункт 6 глави 2 розділу IV)

ЖУРНАЛ 

чергового інженера

       (лівий бік)

                                                                                 __________________ 

  “ ___ ” _________ 20__ р.                                          (вид робочого дня)

                                                                                 __________________ 

Початок роботи: _________________                     (барометричний тиск)
Кінець роботи:   _________________                   __________________ 

                                                                                   (температура повітря, 
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С) 

1. Дані про черговий персонал

	Посадова особа
	Прізвище
	Підпис особи, яку інструктують
	Підпис інструктора

	1
	2
	3
	4

	Черговий інженер
	
	
	

	Черговий з АТЗ
	
	
	


2. Кількість ПС і спеціалістів, які виділені для проведення робіт

	Підрозділ
	Тип і кількість ПС
	Кількість спеціалістів
	Спеціалістів, усього

	
	
	№ технологічних маршрутів
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього
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3. Кількість ЗАТО ПС, виділених для забезпечення робіт

	№ з/п
	Найменування ЗАТО ПС
	Кількість

	
	
	план
	фактично

	1
	2
	3
	4


 (правий бік)

4. Зауваження

	Недоліки в організації роботи ІТС
	Причина несправності, недоліки, заходи з їх усунення
	Наслідки
	Відмітки про усунення  (підпис)

	1
	2
	3
	4


	Зауваження щодо справності 

авіаційної техніки


	Зауваження щодо забезпечення


                                      Черговий інженер _______________________________ 

(військове звання, підпис, прізвище)

Особливості ведення журналу чергового інженера

Журнал ведеться черговим інженером. Контроль за його веденням здійснює заступник командира авіаційної частини з ІАС.

У графі 1 розділу 4 записуються:

несправності, виявлені під час проведення робіт, із зазначенням номера ПС та характеру несправності, номери ПС, роботи на яких не завершені, із зазначенням причин;

недоліки в роботі на АТ особового складу;

зауваження по роботі ЗАТО ПС.

У графі 2 розділу 4 керівний ІТС зазначає заходи з усунення виявлених недоліків, а в графі 4 – ставить підпис та прізвище.

При  груповій системі обслуговування АТ черговий інженер замість технологічних маршрутів проставляє спеціальності.

Після заповнення усіх аркушів журнал зберігається один рік, потім знищується в установленому порядку.
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