Додаток 16
до Правил пожежної безпеки 
в галузі зв’язку
(пункт 6 глави 3 розділу V)

ЖУРНАЛ

перевірок стану агрегатів пожежної техніки із запуском двигуна
_______________________________________
(найменування підрозділу зв’язку)
Розпочато ________________________
Закінчено ________________________
Строк зберігання – 3 роки.
Тип, марка _______________


Державний номер _________________
	Дата і час проведення перевірки
	Робота двигуна під час перевірки, хв.
	Заправлено пального, л
	Витрати пального, л
	Виконавець (прізвище, ініціали)
	Підпис виконавця, що проводив перевірку

	
	
	
	за нормами
	фактично
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Примітки:
	1. Журнал нумерується, прошнуровується та скріплюється печаткою.
2. Виконавець, що перевіряє пожежний автомобіль, повинен перевірити технічний стан транспортного засобу в обсязі переліку робіт щоденного технічного обслуговування і зробити відповідні записи в Журналі перевірок стану агрегатів пожежної техніки із запуском двигуна. При цьому час роботи двигуна не повинен перевищувати:
3 хв. – для транспортних засобів із карбюраторними двигунами, у тому числі 1 хвилина на роботу зі спецагрегатами;

3. 5 хв. – для транспортних засобів і засобів із дизельними двигунами, у тому числі 2 хвилини на роботу зі спецагрегатами.
4. Види, періодичність, зміст та технологічна послідовність робіт з технічного обслуговування пожежних автомобілів, мотопомп та причепів повинні відповідати вимогам, установленим в експлуатаційних документах на вироби конкретних типів (марок).
5. Норми списання рідкого пального при перевірці стану агрегатів пожежних автомобілів із запуском двигуна наведено в таблиці.


Таблиця
Норми списання рідкого пального при перевірці 

стану агрегатів пожежних автомобілів із запуском двигуна
	№

з/п
	Марка автомобіля
	Норми списання, л/хв

	
	
	робота зі спецагрегатом
	стаціонарна робота двигуна без навантаження

	Автоцистерни пожежні (АЦ)

	1
	АЦ-30 (53А) 106
	0.275
	0.110

	2
	АЦ-30 (157) 27
	0.285
	0.150

	3
	АЦ-40 (430202) 106
	0.250
	0.150

	4
	АЦ-40 (53А) 106
	0.275
	0.110

	5
	АЦ-40 (130) 63 А
	0.330
	0.150

	6
	АЦ-40 (130) 63 Б
	0.330
	0.150

	7
	АЦ-2,5-40 (433362)
	0.330
	0.150

	8
	АЦ-40 (43362) 63Б
	0.330
	0.150

	9
	АЦ-40 (131) 137
	0.330
	0.150

	10
	АЦ-40 (131) 137 А
	0.330
	0.150

	11
	АЦ-40 (133 ГІ) 181
	0.330
	0.200

	12
	АЦ-40 (133 ГЯ) 181
	0.250
	0.200

	13
	АЦ-40/4 (43253) 247
	0.500
	0.250


