Додаток 7
до Методики проведення обстеження
та оформлення його результатів
(пункт 8 розділу VIІІ)
                                                                      АКТ
                    складений за результатами проведеного обстеження об’єктів,
                    пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій
                                                    або терористичних актів
Акт складено на підставі Звіту № ____ від ___.___.2022 року за результатами проведеного обстеження, виконаного:  
          у період з ___  _________ 20___ року по ___  ___________ 20___ року
Підприємство, установа чи організація, що здійснила обстеження (у разі залучення)
___________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування юридичної особи)

Відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єкта архітектури (далі - виконавці), що брали участь в розробці звіту:
	Прізвище, ім’я, по батькові
(за наявності)
	Серія і номер кваліфікаційного сертифіката
	Дата видачі
	Спеціалізація
за сертифікатом

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
Замовник обстеження _____________________________________________________________
                  (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування
                                                            юридичної особи, код ЄДРПОУ)
                                     Відомості про власника (управителя) об’єкта
	Дані фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
	 

	Дані юридичної особи: найменування; (код ЄДРПОУ)
	 


 
                                                  Загальні відомості про об’єкт
	1
	Місце розташування об’єкта
(місто, район, область, координати згідно Google maps (за наявності))
	 

	2
	Призначення об’єкта:
первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта)/ станом на час проведення обстеження (фактичне використання)
	 

	3
	Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт, за потреби
	 

	4
	Код об’єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000
	 

	5
	Клас наслідків (відповідальності) - за проектною документацією у разі наявності
	 

	6
	Форма власності - за наявності відомостей
	 

	7
	Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу
	 


 
                                             Основні технічні показники об’єкта
                                  (для об’єктів типів 112, 113 згідно з ДК 018-2000)
            Примітка: 112 - Будинки з двома та більше квартирами, 113 - Гуртожитки
	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця
виміру
	Величина

	1
	Площа забудови
	м2
	 

	2
	Поверховість:
	поверх
	 

	
	надземна частина
	
	 

	
	підземна частина
	
	 

	3
	Будівельний об’єм: усього
	м3
	 

	
	надземна частина
	
	 

	
	підземна частина
	
	 

	4
	Площа: загальна
	м2
	 

	
	квартир (житлових номерів)
	
	 

	
	приміщень загального користування
	
	 

	
	нежитлових (офісних) приміщень
	
	 

	
	інших приміщень (назви)
	
	 

	5
	Умовна висота
	м
	 

	6
	Підземний паркінг:
	 
	 

	
	кількість машино-місць
	шт..
	 

	
	площа
	м2
	 


 
Примітка.   1. Показники наводяться за можливості їх визначення станом на дату до пошкодження
                              (для об’єктів типів 121–124, 126 згідно з ДК 018-2000)
[bookmark: _GoBack]             Примітка: 121 - Готелі, ресторани та подібні будівлі, 122 - Будівлі офісні,
                 123 - Будівлі торговельні,124 - Будівлі транспорту та засобів зв’язку,
                    126 - Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного
                                                    та оздоровчого призначення
	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця
виміру
	Величина

	1
	Площа забудови
	м2
	 

	2
	Поверховість:
	поверх
	 

	
	надземна частина
	
	 

	
	підземна частина
	
	 

	3
	Будівельний об’єм: усього
	м3
	 

	
	надземна частина
	
	 

	
	підземна частина
	
	 

	4
	Площа: загальна
	м2
	 

	
	приміщень основного призначення
	
	 

	
	офісних (адміністративних) приміщень
	
	 

	
	приміщень громадського харчування
	
	 

	
	торговельних приміщень
	
	 

	
	інших приміщень (назви)
	
	 

	5
	Ступінь вогнестійкості
	 
	 

	6
	Умовна висота
	м
	 

	7
	Підземний паркінг:
	 
	 

	
	кількість машино-місць
	шт..
	 

	
	площа
	м2
	 


 
Примітка.   1. Показники наводяться за можливості їх визначення станом на дату до пошкодження
                                  (для об’єктів типів 125, 127 згідно з ДК 018-2000)
            Примітка: 125 - Будівлі промислові та склади, 127 - Будівлі нежитлові інші
	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця
виміру
	Величина

	1
	Площа забудови
	м2
	 

	2
	Поверховість:
	поверх
	 

	
	                        надземна частина
	
	 

	
	                        підземна частина
	
	 

	3
	Будівельний об’єм:  усього
	м3
	 

	
	                                  надземна частина
	
	 

	
	                                  підземна частина
	
	 

	4
	Висота поверхів:  підземних
	м
	 

	
	                              надземних
	
	 

	5
	Площа:  загальна
	м2
	 

	
	              виробничих приміщень
	
	 

	
	              складських приміщень
	
	 

	
	              адміністративних приміщень
	
	 

	
	              побутових приміщень
	
	 

	
	              інших приміщень (назви)
	
	 

	6
	Ступінь вогнестійкості
	 
	 

	7
	Умовна висота
	м
	 

	8
	Вантажопідйомні механізми: тип і кількість
	шт.
	 

	
	вантажопідйомність
	т
	 

	9
	Наявність підвищеної небезпеки
	категорія
	 

	10
	Вибухопожежна і пожежна небезпека
	категорія
	 

	11
	Агресивність робочого середовища
	клас
	 


 
Примітка:   1. Показники наводяться за можливості їх визначення станом на дату до пошкодження
                                      (для об’єктів типу 214 згідно з ДК 018-2000)
                                Примітка: 214 - Мости, естакади, тунелі та метро
	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця
виміру
	Величина

	1
	Тип (категорія) дороги, кількість смуг (колій)
	 
	 

	2
	Тип перешкоди, що перетинається
(річка, рівчак, канал, перепуск води, суходіл)
	 
	 

	3
	Довжина споруди
	м
	 

	4
	Довжина прольотів
	м
	 

	5
	Ширина проїзної частини
	м
	 

	6
	Габаритні розміри:
	м
	 

	
	висота
	
	 

	
	ширина
	
	 

	
	підмостовий
	
	 

	
	тунелю
	
	 

	7
	Ступінь вогнестійкості
	 
	 

	8
	Проектне навантаження на проїзну конструкцію
	 
	 

	9
	Наявність антисейсмічних пристроїв
	 
	 

	10
	Наявність комунікацій
	 
	 


 
Примітка:   1. Показники наводяться за можливості їх визначення станом на дату до пошкодження
                                      (для об’єктів типу 215 згідно з ДК 018-2000)
                         Примітка: 215 - Порти, канали, греблі та інші водні споруди
	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця
виміру
	Величина

	1
	Тип споруди (канал, гребля, причальна, суднопідіймальна, берегоукріплювальна, захисна)
	 
	 

	2
	Площа забудови
	м2
	 

	3
	Показник потужності
	 
	 

	4
	Спеціалізація (за видом перероблюваних вантажів, інша)
	 
	 

	5
	Габаритні розміри
	м
	 

	6
	Розрахункове судно
	 
	 

	7
	Довжина і ухили спускових шляхів
	м, %
	 


 
Примітка:   1. Показники наводяться за можливості їх визначення станом на дату до пошкодження
                                       (для об’єктів типу 22 згідно з ДК 018-2000)
                    Примітка: 22- Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі
	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця
виміру
	Величина

	1
	Тип споруди
	 
	 

	2
	Площа забудови
	м2
	 

	3
	Показник потужності
	 
	 

	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця
виміру
	Величина

	4
	Габаритні розміри: довжина
	м
	 

	
	Висота
	
	 

	
	Ширина
	
	 

	
	Величина прогонів
	
	 

	
	діаметр прогонової конструкції
	
	 


 
Примітка:   1. Показники наводяться за можливості їх визначення станом на дату до пошкодження
                                    (для об’єктів типу 23, 24 згідно з ДК 018-2000)
            Примітка: 23 - Комплексні промислові споруди, 24 - Інші інженерні споруди
	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця
виміру
	Величина

	1
	Тип споруди
	 
	 

	2
	Площа забудови
	 
	 

	3
	Показник потужності
	 
	 

	4
	Спеціалізація (за видом технологічних процесів, інша)
	 
	 

	5
	Габаритні розміри
	 
	 

	6
	Ступінь вогнестійкості
	 
	 

	7
	Умовна висота
	м
	 


 
2. Виявлені дефекти і пошкодження основних будівельних конструкцій
                       (для об’єктів типів 11-113, 12-124, 126 згідно з ДК 018-2000)
           Примітка: 112 - Будинки з двома та більше квартирами, 113 - Гуртожитки,
  121 - Готелі, ресторани та подібні будівлі, 122 - Будівлі офісні, 123 - Будівлі торговельні,
        124 -  Будівлі транспорту та засобів зв’язку, 126 - Будівлі для публічних виступів,
                           закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
	№ з/п
	Конструктивні елементи
	Стислий опис дефектів і пошкоджень

	1
	Фундаменти
	 

	2
	Вертикальні несучі елементи
	 

	3
	Конструкції перекриттів
	 

	4
	Конструкції покриття
	 

	5
	Сходи
	 

	6
	Покрівля
	 

	7
	Перегородки
	 

	8
	Підлоги
	 

	9
	Вікна, двері
	 

	10
	Опорядження фасадів
	 

	11
	Внутрішнє опорядження
	 


 
                                  (для об’єктів типів 125, 127 згідно з ДК 018-2000)
            Примітка: 125 - Будівлі промислові та склади, 127 - Будівлі нежитлові інші
	№ з/п
	Конструктивні елементи
	Стислий опис дефектів і пошкоджень

	1
	Фундаменти
	 

	2
	Вертикальні несучі елементи
	 

	3
	Конструкції перекриттів
	 

	4
	Конструкції покриття
	 

	5
	Ядра жорсткості, діафрагми
	 

	6
	Підкранові конструкції
	 

	7
	Покрівля
	 

	8
	Перегородки
	 

	9
	Підлоги
	 

	10
	Вікна, двері
	 

	11
	Опорядження фасадів
	 

	12
	Внутрішнє опорядження
	 


 
                                      (для об’єктів типу 211 згідно з ДК 018-2000)
                                    Примітка: 211 - автостради, вулиці та дороги
	№ з/п
	Інженерна система
	Стислий опис дефектів і пошкоджень

	1
	Земляне полотно
	 

	2
	Дорожній одяг
	 

	3
	Облаштування дороги
	 

	4
	Штучні споруди на дорозі
	 

	5
	Елементи водовідведення
	 

	6
	Технічні засоби організації дорожнього руху
	 


 
                                      (для об’єктів типу 214 згідно з ДК 018-2000)
                                Примітка: 214 - Мости, естакади, тунелі та метро
	№ з/п
	Конструктивні елементи
	Стислий опис дефектів і пошкоджень

	1
	Земляні конструкції
	 

	2
	Фундаменти
	 

	3
	Опорні конструкції
	 

	4
	Несучі конструкції тунелю
	 

	5
	Прогонові конструкції
	 

	6
	Проїзна частина
	 

	7
	Покриття проїзної частини і тротуарів
	 

	8
	Огорожі
	 

	9
	Покриття тунелю
	 

	10
	Опорядження
	 


 
                                      (для об’єктів типу 215 згідно з ДК 018-2000)
                         Примітка: 215 - Порти, канали, греблі та інші водні споруди
	№ з/п
	Конструктивні елементи
	Стислий опис дефектів і пошкоджень

	1
	Земляні конструкції
	 

	2
	Фундаменти
	 

	3
	Несучі конструкції
	 

	4
	Огороджувальні конструкції
	 

	5
	Елементи облаштування
	 


 
                                       (для об’єктів типу 22 згідно з ДК 018-2000)
                    Примітка: 22 - Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі
	№ з/п
	Конструктивні елементи
	Стислий опис дефектів і пошкоджень

	1
	Фундаменти
	 

	2
	Опорні елементи
	 

	3
	Прогонові конструкції
	 

	4
	Арматура
	 

	5
	Конструкції покриттів
	 


 


                                    (для об’єктів типів 23, 24 згідно з ДК 018-2000)
            Примітка: 23 - Комплексні промислові споруди, 24 - Інші інженерні споруди
	№ з/п
	Конструктивні елементи
	Стислий опис дефектів і пошкоджень

	1
	Фундаменти
	 

	2
	Вертикальні несучі елементи
	 

	3
	Конструкції перекриттів
	 

	4
	Конструкції покриття
	 

	5
	Покрівля
	 


 
3. Виявлені дефекти і пошкодження внутрішніх інженерних систем
                           (для об’єктів типів 112-113, 121-127 згідно з ДК 018-2000)
           Примітка: 112 - Будинки з двома та більше квартирами, 113 - Гуртожитки,
  121 - Готелі, ресторани та подібні будівлі, 122 - Будівлі офісні, 123 - Будівлі торговельні,
        124 - Будівлі транспорту та засобів зв’язку, 126 - Будівлі для публічних виступів,
                          закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення,
            Примітка: 125 - Будівлі промислові та склади, 127 - Будівлі нежитлові інші
	№ з/п
	Інженерна система
	Стислий опис дефектів і пошкоджень

	1
	Водопостачання холодне
	 

	2
	Водопостачання гаряче
	 

	3
	Водовідведення
	 

	4
	Опалення
	 

	5
	Електропостачання
	 

	6
	Газопостачання
	 

	№ з/п
	Інженерна система
	Стислий опис дефектів і пошкоджень

	7
	Вентиляція
	 

	8
	Системи протипожежного захисту та функціонально пов’язані інженерні системи
	 

	9
	Протипожежне водопостачання (зовнішнє та внутрішнє)
	 


 
                            (для об’єктів типів 214, 215, 22-24 згідно з ДК 018-2000)
        Примітка: 214 - Мости, естакади, тунелі та метро, 215 - Порти, канали, греблі
           та інші водні споруди, 22 - Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі
	№ з/п
	Інженерна система
	Стислий опис дефектів і пошкоджень

	1
	Енергозабезпечення
	 

	2
	Водопостачання і водовідведення
	 

	3
	Опалення і вентиляція
	 


 
                                          Висновок за результатами обстеження
	Оцінка технічного стану об’єкта
(на дату обстеження)
	Категорія
	Стан

	 
	 
	 

	Перелік невідкладних ремонтно-відновлювальних (протиаварійних робіт), консервації, часткового демонтажу та/або обмежень (за навантаженнями, за температурним режимом та ін.)
	Рекомендований
термін виконання

	 
	 

	Висновок щодо можливості подальшої експлуатації; необхідності поточних, капітальних ремонтів об’єкта (частин об’єкта), реконструкції об’єкта (відокремлених частин об’єкта); необхідності демонтажу
	Рекомендований
термін виконання

	 
	 

	Рекомендований термін наступного обстеження (за необхідності)
	 

	 
	 


 
	Категорія пошкоджень об’єкта
	Загальна характеристика категорії пошкоджень об’єкт
	Загальні рекомендації щодо подальшої експлуатації
	Рекомендований термін виконання

	 
	 
	 
	 


 
Примітка:   Категорія та загальна характеристика пошкоджень об’єкта та загальні рекомендації щодо подальшої
експлуатації відповідно до додатка 3 цієї Методики


