Додаток 15
до Порядку виконання та надання
розрахунку електромагнітної сумісності
для загальних користувачів
(підпункт 2 пункту 2 розділу VIII)
РЕЗУЛЬТАТИ
 перевірки відповідності РО розрахунку ЕМС
 (Акт первинного технічного контролю1)
 № (номер акту) від (дата)
На виконання умов розрахунку ЕМС № (номер розрахунку ЕМС) від (дата видачі) на підставі тестового включення від (дата реєстрації) було проведено (дата) первинний технічний контроль РО (ВП), що належить (найменування / прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) власника РО), за результатами якого встановлено:

	 
	Відповідно
до Розрахунку ЕМС
	Фактичні/
визначені
	Примітки

	Адреса місця встановлення РО
	 
	 
	 

	Географічні координати
місця встановлення РО3
	 
	 
	 

	Назва/Тип РО2
	 
	 
	 

	Висота підвісу антени над рівнем землі4, м
	 
	 
	 

	Азимут випромінювання3, град
	 
	 
	 

	Коефіцієнт підсилення антени2, дБ
	 
	 
	 

	Ширина діаграми спрямованості2, град
	 
	 
	 

	Модуляція2
	 
	 
	 

	Повний клас випромінювання2
	 
	 
	 


 
Результати експериментального визначення параметрів РО на відповідність Розрахунку ЕМС додаються.
Голова комісії            (посада, підпис, власне ім’я, прізвище)
Член(и) комісії          (посада, підпис, власне ім’я, прізвище)
* В акті ПТК зазначаються технічні характеристики та основні параметри випромінювання, що визначені розрахунком ЕМС.



__________
1 У разі участі УДЦР в первинному технічному контролі цей акт складається його представниками.
2 Визначаються за наявною інформацією: в специфікації РО; з використанням інформації в реєстрі радіообладнання та випромінювальних пристроїв; за допомогою вбудованих (програмних) пристроїв контролю параметрів РО.
3 Визначаються за допомогою засобів навігації або відповідної гео-інформаційної системи
4 Визначається за допомогою лазерного далекоміру.

 
Результати експериментального визначення параметрів РО на відповідність Розрахунку ЕМС* від (дата)
(найменування суб’єкта господарювання (для фізичної особи - прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)), що виконує вимірювання)
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ**
	Власник РО
	(найменування суб’єкта господарювання (для фізичної особи - прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)))

	Об’єкт вимірювань
	(назва, тип РО)

	Розрахунок ЕМС РО
	№ (номер розрахунку ЕМС) від (дата видачі)

	Адреса місця встановлення РО
	(адреса місця встановлення РО)

	Термін проведення вимірювань
	Початок: (дата) Закінчення: (дата)


 
2. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (ЗВТ)
	№ з/п
	Назва (тип) ЗВТ, серійний номер
	№ та дата видачі сертифікату калібрування
	Примітка

	1.
	 
	№ (номер) від (дата)
	 


 
3. ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
	№ з/п
	Назва, тип обладнання1
	Основні характеристики
	Примітка

	1.
	 
	(частотний діапазон, номінальне послаблення/посилення
рівня сигналу, тощо)
	 


 
4. РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ ПАРАМЕТРІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ РО2
	Основні параметри.

	Додаткові параметри.


 
5. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД РО3
	ВИГЛЯД АНТЕНИ
	ВИГЛЯД ПЕРЕДАВАЧА

	Азимут N
	 

	(фотографії антени)
	(фотографії РО)


 
Вимірювання здійснені        (посада, підпис, власне ім’я, прізвище)
                                             (посада, підпис, власне ім’я, прізвище)
__________
*  У випадку залучення замовником сторонньої організації до проведення вимірювання (експериментального визначення параметрів РО на відповідність Розрахунку ЕМС) їх результати оформлюються окремо.
** Цей пункт оформлюється лише у разі залучення замовником сторонньої організації до проведення вимірювання (експериментального визначення параметрів РО на відповідність Розрахунку ЕМС.
	
Примітки:

	

1 Необхідні типи допоміжного обладнання використовуються в залежності від типу та конфігурації конкретного РО.
  2 Даний блок має містити спектрограми для кожної частоти та кожного азимуту, які вказані у розрахунку ЕМС. У разі відсутності технічної можливості проведення вимірювань параметрів РО за допомогою основних ЗВТ у таблиці зазначаються тип та назва вбудованих (програмних) пристроїв контролю параметрів РО.
  3 Фотографії РО та антено-фідерних споруд повинні забезпечувати ідентифікацію РО на місцевості, тобто включати елементи споруд, будинків та/або конструкцій веж, для можливості визначення місць встановлення антен. Даний блок із фотографіями відображається для кожного азимуту за розрахунком ЕМС.




